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	序号
	名称
	图片
	规格(W*D*H)
	材料说明
	数量
	单位

	　
	　
	　
	一楼
	　
	　

	　
	挂号收费处、抽血中心
	　
	　
	　
	　

	1
	办公桌
	[image: ]
	1400*1400*750
	1.饰面：富美家美耐板。2.基材：优质E1级环保生态多层板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接。3.主要板材经检验符合GB18584-2001（室内装修材料-木家具中有害物质限量）强制性标准要求。4.五金件：采用进口五金配件，所有五金配件做防锈、防腐处理。（顶板、层板25厘、其它18厘）
	4
	个

	2
	办公桌
	[image: ]
	1200*600*750
	1.饰面：富美家美耐板。2.基材：优质E1级环保生态多层板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接。3.主要板材经检验符合GB18584-2001（室内装修材料-木家具中有害物质限量）强制性标准要求。4.五金件：采用进口五金配件，所有五金配件做防锈、防腐处理。（顶板、层板25厘、其它18厘）
	2
	张

	3
	挂号收费处、抽血中心、配药室、办公椅
	[image: 1608017848(1)]
	人体工程学标准
	坐垫、靠背采用进口阻燃弹性网布面，通过AATCC15:2002耐汗色测试，ISO105-B02:1997耐光坚牢度测试，CS191-53阻燃测试，ISO 105-C03:1989耐洗色牢度测试，CNS  12915 L 3233撕裂测试；靠背为优质PP工程塑料，优质钢质脚架。座椅五金配件：采用德国进口“BMB”五金配件；功能上全部根据力学、人体学原理设计；
	6
	张

	　
	　
	　
	三楼
	　
	　

	　
	诊室
	　
	　
	　
	　

	1
	诊桌
	[image: ]
	1400*1500*750
	1.饰面：富美家美耐板。2.基材：优质E1级环保生态多层板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接。3.主要板材经检验符合GB18584-2001（室内装修材料-木家具中有害物质限量）强制性标准要求。4.五金件：采用进口五金配件，所有五金配件做防锈、防腐处理。（右附柜）
	3
	个

	2
	办公椅
	[image: 1608017848(1)]
	人体工程学标准
	坐垫、靠背采用进口阻燃弹性网布面，通过AATCC15:2002耐汗色测试，ISO105-B02:1997耐光坚牢度测试，CS191-53阻燃测试，ISO 105-C03:1989耐洗色牢度测试，CNS  12915 L 3233撕裂测试；靠背为优质PP工程塑料，优质钢质脚架。座椅五金配件：采用德国进口“BMB”五金配件；功能上全部根据力学、人体学原理设计；
	3
	张

	　
	　
	　
	四楼
	　
	　

	　
	中医诊室
	　
	　
	　
	　

	1
	诊桌
	[image: ]
	1400*700*760
	1、基材:白蜡木。                                                                                       2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；符合GB18581-2009 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量标准要求。                                                                                                       3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形。
	3
	张

	2
	办公椅
	[image: ]
	标准
	1、基材:白蜡木。                                                                                       2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；符合GB18581-2009 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量标准要求。                                                                                                       3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形。                                   4.软包：采用优质油蜡皮和高密度海绵，防污，具有透气性，皮面紧密平整，匀净光洁，天然亲肤性好，扪皮平整，倒角、脚线、钉脚均匀。
	3
	张

	3
	病人椅
	[image: ]
	标准
	1、基材:白蜡木。                                                                                       2、环保净味油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，硬度达到2H,环保指标达到E1级标准(苯含量＜0.1%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.2%，卤代烃含量＜0.01%，挥发性有机化合物（VOC）含量≤600g/L)；符合GB18581-2009 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量标准要求。                                                                                                       3、采用鲁班工艺，全卯榫结构，产品稳定不易变形。
	3
	张

	5
	文件柜
	[image: ]
	900*400*2000
	1.饰面：富美家美耐板。2.基材：优质E1级环保生态多层板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接。3.主要板材经检验符合GB18584-2001（室内装修材料-木家具中有害物质限量）强制性标准要求。4.五金件：采用进口五金配件，所有五金配件做防锈、防腐处理。（顶板、层板25厘、其它18厘）
	3
	个

	　
	VIP诊室
	　
	　
	　
	　

	1
	诊桌
	[image: ]
	1400*1400*750
	1.饰面：富美家美耐板。2.基材：优质E1级环保生态多层板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接。3.主要板材经检验符合GB18584-2001（室内装修材料-木家具中有害物质限量）强制性标准要求。4.五金件：采用进口五金配件，所有五金配件做防锈、防腐处理。（右附柜）
	5
	个

	2
	办公椅
	[image: 1623284334(1)]
	人体工程学标准
	坐垫、靠背采用进口阻燃弹性网布面，通过AATCC15:2002耐汗色测试，ISO105-B02:1997耐光坚牢度测试，CS191-53阻燃测试，ISO 105-C03:1989耐洗色牢度测试，CNS  12915 L 3233撕裂测试；靠背为优质PP工程塑料，优质钢质脚架。座椅五金配件：采用德国进口“BMB”五金配件；功能上全部根据力学、人体学原理设计；
	5
	张

	3
	接待椅
	[image: ]
	常规标准
	钢制固定脚架，表面经酸洗，镀铬处理；靠背和坐垫采用优质进口中沙PP，加厚塑板，结实耐用，耐磨防划，用心选材让你坐的安心。
	5
	张

	5
	沙发
	[image: ]
	单人位
	（1）面料：优质环保西皮，厚度2mm,防潮、防污、耐磨、透气，易清洁，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适；（2）基材：优质原木框架，材质坚硬钢性强，承托力不小于250KG，含水率低于9%，经防腐、防虫、防潮等技术处理；采用55﹟高密度定型海棉，耐久不变形，高回弹，耐冲击。（3）优质钢制脚架。
	10
	张

	6
	茶几
	[image: 1585119634(1)]
	直径500*500H
	1.几面采用优质黑色烤漆钢化玻璃；2.优质黑色色喷涂不锈钢脚架，无缝焊接而成；3.五金件：采用进口五金配件；所有五金配件均做防锈、防腐处理。
	5
	个

	7
	茶水柜
	[image: ]
	800*400*850
	1.饰面：富美家美耐板。2.基材：优质E1级环保生态多层板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接。3.主要板材经检验符合GB18584-2001（室内装修材料-木家具中有害物质限量）强制性标准要求。4.五金件：采用进口五金配件，所有五金配件做防锈、防腐处理。（顶板、层板25厘、其它18厘）
	5
	个

	　
	B超室
	　
	　
	　
	　

	1
	办公桌
	[image: ]
	1200*600*750
	1.饰面：富美家美耐板。2.基材：优质E1级环保生态多层板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接。3.主要板材经检验符合GB18584-2001（室内装修材料-木家具中有害物质限量）强制性标准要求。4.五金件：采用进口五金配件，所有五金配件做防锈、防腐处理。（顶板、层板25厘、其它18厘）
	2
	张

	2
	办公椅
	[image: 1608017848(1)]
	人体工程学标准
	坐垫、靠背采用进口阻燃弹性网布面，通过AATCC15:2002耐汗色测试，ISO105-B02:1997耐光坚牢度测试，CS191-53阻燃测试，ISO 105-C03:1989耐洗色牢度测试，CNS  12915 L 3233撕裂测试；靠背为优质PP工程塑料，优质钢质脚架。座椅五金配件：采用德国进口“BMB”五金配件；功能上全部根据力学、人体学原理设计；
	2
	张

	　
	办公室
	　
	　
	　
	　

	1
	办公桌
	[image: ]
	1200*600*750
	1.饰面：富美家美耐板。2.基材：优质E1级环保生态多层板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接。3.主要板材经检验符合GB18584-2001（室内装修材料-木家具中有害物质限量）强制性标准要求。4.五金件：采用进口五金配件，所有五金配件做防锈、防腐处理。（顶板、层板25厘、其它18厘）
	3
	张

	2
	办公椅
	[image: 1614686038]
	人体工程学标准
	坐垫、靠背采用进口阻燃弹性网布面，通过AATCC15:2002耐汗色测试，ISO105-B02:1997耐光坚牢度测试，CS191-53阻燃测试，ISO 105-C03:1989耐洗色牢度测试，CNS  12915 L 3233撕裂测试；靠背为优质PP工程塑料，优质钢质脚架。座椅五金配件：采用德国进口“BMB”五金配件；功能上全部根据力学、人体学原理设计；
	3
	张

	　
	实验室
	　
	　
	　
	　

	1
	电泳室       实验台
	[image: ]
	（3235+2935）*750*850
	（1）、主体材质：采用厚度1.0mm优质钢板制作；
（2）、台面：12.7mm实芯理化板；
（3）、五金配件：一体折弯拉手、缓冲铰链；
（4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链结构，门采用双层加工工艺。
（5）、表面处理：经除油、除锈、表调、磷化、清洗等处理，经200度高温固化；表面光滑平整，色泽均匀一致，触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物。(配感应水龙头）
	1
	张

	2
	病理一室     实验台1
	[image: ]
	800*750*850
	（1）、主体材质：采用厚度1.0mm优质钢板制作；
（2）、台面：12.7mm实芯理化板；
（3）、五金配件：一体折弯拉手、缓冲铰链；
（4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链结构，门采用双层加工工艺。
（5）、表面处理：经除油、除锈、表调、磷化、清洗等处理，经200度高温固化；表面光滑平整，色泽均匀一致，触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物。(配感应水龙头）
	1
	张

	3
	病理一室     实验台2
	[image: ]
	2200*750*850
	（1）、主体材质：采用厚度1.0mm优质钢板制作；
（2）、台面：12.7mm实芯理化板；
（3）、五金配件：一体折弯拉手、缓冲铰链；
（4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链结构，门采用双层加工工艺。
（5）、表面处理：经除油、除锈、表调、磷化、清洗等处理，经200度高温固化；表面光滑平整，色泽均匀一致，触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物。
	1
	张

	4
	病理二室     实验台
	[image: ]
	（4495+3075）*750*850
	（1）、主体材质：采用厚度1.0mm优质钢板制作；
（2）、台面：12.7mm实芯理化板；
（3）、五金配件：一体折弯拉手、缓冲铰链；
（4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链结构，门采用双层加工工艺。
（5）、表面处理：经除油、除锈、表调、磷化、清洗等处理，经200度高温固化；表面光滑平整，色泽均匀一致，触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物。(配感应水龙头）
	1
	张

	5
	显带室       实验台
	[image: ]
	（3130+1800）*750*850
	（1）、主体材质：采用厚度1.0mm优质钢板制作；
（2）、台面：12.7mm实芯理化板；
（3）、五金配件：一体折弯拉手、缓冲铰链；
（4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链结构，门采用双层加工工艺。
（5）、表面处理：经除油、除锈、表调、磷化、清洗等处理，经200度高温固化；表面光滑平整，色泽均匀一致，触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物。(配感应水龙头）
	1
	张

	6
	收获室       实验台1
	[image: ]
	3070*750*850
	（1）、主体材质：采用厚度1.0mm优质钢板制作；
（2）、台面：12.7mm实芯理化板；
（3）、五金配件：一体折弯拉手、缓冲铰链；
（4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链结构，门采用双层加工工艺。
（5）、表面处理：经除油、除锈、表调、磷化、清洗等处理，经200度高温固化；表面光滑平整，色泽均匀一致，触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物。(配感应水龙头）
	1
	张

	7
	收获室       实验台2
	[image: ]
	1200*750*850
	（1）、主体材质：采用厚度1.0mm优质钢板制作；
（2）、台面：12.7mm实芯理化板；
（3）、五金配件：一体折弯拉手、缓冲铰链；
（4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链结构，门采用双层加工工艺。
（5）、表面处理：经除油、除锈、表调、磷化、清洗等处理，经200度高温固化；表面光滑平整，色泽均匀一致，触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物。
	2
	张

	8
	PCR1室       实验台
	[image: 微信图片_20230811180938]
	2290*750*850
	（1）、主体材质：采用厚度1.0mm优质钢板制作；
（2）、台面：12.7mm实芯理化板；
（3）、五金配件：一体折弯拉手、缓冲铰链；
（4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链结构，门采用双层加工工艺。
（5）、表面处理：经除油、除锈、表调、磷化、清洗等处理，经200度高温固化；表面光滑平整，色泽均匀一致，触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物。(配感应水龙头、洗眼器）
	1
	张

	9
	PCR2室       实验台
	[image: ]
	3485*700*850
	（1）、主体材质：采用厚度1.0mm优质钢板制作；
（2）、台面：12.7mm实芯理化板；
（3）、五金配件：一体折弯拉手、缓冲铰链；
（4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链结构，门采用双层加工工艺。
（5）、表面处理：经除油、除锈、表调、磷化、清洗等处理，经200度高温固化；表面光滑平整，色泽均匀一致，触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物。(配感应水龙头、洗眼器）
	1
	张

	10
	PCR3室       实验台
	[image: ]
	3445*750*850
	（1）、主体材质：采用厚度1.0mm优质钢板制作；
（2）、台面：12.7mm实芯理化板；
（3）、五金配件：一体折弯拉手、缓冲铰链；
（4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链结构，门采用双层加工工艺。
（5）、表面处理：经除油、除锈、表调、磷化、清洗等处理，经200度高温固化；表面光滑平整，色泽均匀一致，触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物。(配感应水龙头、洗眼器）
	1
	张

	11
	PCR4室       实验台
	[image: ]
	（4560+2190）*750*850
	（1）、主体材质：采用厚度1.0mm优质钢板制作；
（2）、台面：12.7mm实芯理化板；
（3）、五金配件：一体折弯拉手、缓冲铰链；
（4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链结构，门采用双层加工工艺。
（5）、表面处理：经除油、除锈、表调、磷化、清洗等处理，经200度高温固化；表面光滑平整，色泽均匀一致，触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物。(配感应水龙头、洗眼器）
	1
	张
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	PCR5室       实验台
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	（3485+3500+1250）*750/700*850
	（1）、主体材质：采用厚度1.0mm优质钢板制作；
（2）、台面：12.7mm实芯理化板；
（3）、五金配件：一体折弯拉手、缓冲铰链；
（4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链结构，门采用双层加工工艺。
（5）、表面处理：经除油、除锈、表调、磷化、清洗等处理，经200度高温固化；表面光滑平整，色泽均匀一致，触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物。(配感应水龙头、洗眼器）
	1
	张

	13
	PCR6室       实验台
	[image: ]
	3595*750*850
	（1）、主体材质：采用厚度1.0mm优质钢板制作；
（2）、台面：12.7mm实芯理化板；
（3）、五金配件：一体折弯拉手、缓冲铰链；
（4）、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链结构，门采用双层加工工艺。
（5）、表面处理：经除油、除锈、表调、磷化、清洗等处理，经200度高温固化；表面光滑平整，色泽均匀一致，触及人体和存放物体的部分无毛刺、锐角、突出物。(配感应水龙头、洗眼器）
	1
	张
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